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NightSearcher Ltd est certifié ISO 9001:2008 au Royaume-Uni.

Les produits NightSearcher sont concus pour minimiser votre impact sur 
l’environnement et réduire significativement vos cout de fonctionnement 
en terme d’énergie ou maintenance produit.

Les solutions NightSearcher visent a diminuer votre empreinte carbone 
tout en réduisant et éliminant les pollutions sonores et visuelles avec 
l’utilisation d’optique linéaires montés sur nos assemblages LEDs. 

NightSearcher Ltd est également certifié WEEE. 

NightSearcher s’est établit en 1989 au Royaume-Uni et continue depuis 
plus de 25 ans a concevoir et produire une large gamme d’ éclairage 
autonome et portable sur son site de production de Portsmouth, UK.
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Sous réserve de modifications techniques. Les informations contenues dans ce catalogue sont 
susceptibles d’etre modifiées sans preavis de la part de NightSearcher Ltd.
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Portable LED Floodlighting - Solaris Range
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Notre Solaris portable 
le plus compact

Meilleure alternative aux 
éclairages alimentés sur 

groupe électrogènes

Solution portable 
extensible jusqu’à

3.5 mètres

La gamme Solaris évolue pour apporter des solutions d’éclairage à chaque industrie. Au 
service des forces de l’ordre, des pompiers, des groupes d’interventions et de sauvetage, 

des ministères de la défense, des services publics et de nombreux autres utilisateurs où la 
performance, la fiabilité et la sécurité sont primordiales.

La gamme Solaris offre une alternative rechargeable légère et performantes aux halogènes, 
tubes fluorescent et éclairages LEDs alimentés sur groupes électrogènes. La dernière 
version la plus compacte ne pèse que 5,6 kg et illumine une zone équivalente à une lumière 
halogène de 500W. La technologie LED SMD et la présence d’optiques linéaires permet de 
délivrer un large faisceau de lumière blanche sans ombre ni reflets.
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Innovation tête SOLARIS

Câble spiralé sécurisé

Poignée de serrage permettant un mouvement à 360°

Garantie illimitée sur les LEDs

Filtre de diffusion pour réglage du faisceau 
SPOT (distance) ou FLOOD (inondation)

Optiques linéaires LED - jusqu’à 16,000 
lumens avec 5 modes d’éclairage

Système de gestion de la chaleur
  - Dispersement de la chaleur   
     haute-performance
  - Sans dégagement de chaleur

Conçu pour répondre 
aux exigences d’indice de 
protection IP65

L’interrupteur peut être 
facilement actionné avec 
des gants

Conception innovante

Respectueux de 
l’environnement

Le tête Solaris 16k est robuste et peut éclairer de très 
larges zones. Elle possède une sortie lumière de 

16.000 lumens et est plus efficace avec des autonomies 
supérieures aux anciennes versions.

Toutes les têtes Solaris 
sont respectueuses de 

l’environnement, ne dégagent 
pas de chaleur, de bruits, de 
gaz et sont alimentées par des 
powerpack rechargeables les 
rendants totalement portables 
et transportables sans aucun 
cable au sol et sécurisé pour 
tout type d’environnement et 
d’applications.
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Dimensions de la tête: (H)248, (L)300, (D)58mm

Lentille résistante aux chocs



Technologie avancée

• Accumulateurs légers
• Faible taux de décharge automatique
• Circuit-imprimé de protection empêchant la décharge profonde pour 
une durée de vie supérieure

• Batterie rechargeable ne nécessitant pas d’entretien spécifique
• Technologie verte n’émettant pas de gaz carboniques
• Conçu et développé pour minimiser votre impact sur l’environnement

Bénéfices des batterie Lithium-ion haute performance

YEAR
2La gamme Solaris bénéficie pleinement de la technologie Lithium-ion. Les 

batteries sont robustes, légères et ne nécessitent pas de maintenance 
spécifique. Vous bénéficiez des meilleures performances lumineuses tout 
au long de la durée de vie des produits.

• Nouveau optiques 30° plus performants
• Les optiques concentrent la lumière sur la 

zone de travail pour un éclairage optimal

Birdseye view

Amélioration des zones éclairées

3x optiques linéaires 30° utilisés sur les 
têtes Solaris. Ce design réduit efficacement 
la pollution lumineuse et double* l’intensité 
lumineuse LUX sur la cible visée. 
 
*En comparaison aux projecteurs LED conventionnels.

Innovation: optiques 
linéaires LED

Vue de côté: 
éclairage Tête Solaris

Vue de côté: 
éclairage conventionnel
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Solaris Maxi

The SOLARIS Maxi is designed for temporarily 
floodlighting large areas. This can easily be set up in 

under 2 minutes and used anywhere.

The Maxi comes with a space saving telescopic pole 
to suit your lighting needs. It has five light modes, and 
includes a coiled lead to avoid trip hazards from cabling. 

Lightweight, easy to carry / transport and store. Quick 
and easy to assemble and of robust, weatherproof 
construction, also suitable for emergency services, 
military and construction sites.

Fourni avec:
Mains charger
Extension pole
Battery status indicator
16K Solaris head and powerpack

Lumens
16000
8000
4000 
4000
2000

Run time
2.25h

4.5
9h
18h 
18h

SLA 24A/h

SLA 24A/h NSSOLARISMAXI16K-24
Product Code:

Lumens
16000
8000
4000
4000
2000

Run time
3.5h
7h
14h
28h
28h

SLA 38A/h

SLA 38A/h NSSOLARISMAXI16K-38
Product Code:

SL
A

Optional extras:
CH5 way multi charger
Vehicle charger
Carry bag

Quick setup and easy to assemble 

18.1kg

12v 38Ah 
SLA

Designed to 
meet IP44

Max 28hrs 10hrsL 225mm
D 200mm 
H 150mm

13.1kg

12v 24Ah 
SLA

Designed to 
meet IP44

Max 18hrs 7hrsL 225mm
D 200mm 
H 150mm
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Dimensions
Head size 
Case size
Boxed size

(H)248, (L)300, (D)58mm
(H)150, (L)225, (D)200mm 
(H)300, (L)1,115, (D)220mm



Solaris Lite

Le SOLARIS LITE est l’éclairage de zone rechargeable le plus 
compact et léger de la gamme. Il est opérationnel plié et peut 
être déployé sur un mât. Idéal pour les applications d’urgence ou 
temporaires. Il peut délivrer un éclairage de 16,000 lumens.

Le LITE peut être facilement transporté à l’épaule, idéal dans les 
zones difficiles d’accès. L’accumulateur rechargeable Lithium-
ion offre une portabilité améliorée avec une masse totale de 
seulement 5.6 kg. La hauteur maximale de déploiement est de 1,3 
mètre ou 1,7 mètre avec le trépied de stabilité additionnel.

Lumens
16000
8000
4000
4000 
2000

Run time
2h
4h
8h
16h
16h

Li-ion 18A/h

Li-ion 18A/h NSSOLARISLITE-LI-ION16K-2A
Product Code:

Fourni avec:
Chargeur secteur 200-240V
Bandoulière épaule
Filtre de diffusion
Mât extensible
Tête Solaris 16K

Lumens
16000
8000
4000
4000 
2000

Run time
4h
8h
16h
32h 
32h

Li-ion 36A/h

Li-ion 36A/h NSSOLARISLITE-LI-ION36AH16K
Product Code:

Compact pour le transport

Pieds de stabilité optionnel, déploiement 

jusqu’à 1.7m Compact pour le transport

Lumens
16000
8000
4000
4000
2000

Run time
2h
4h
8h
16h 
16h

Li-ion 22A/h

SLA 22A/h NSSOLARISLITE16K
Product Code:

Battery Options

CAT PAD: 0111/108165

8

9.5kg

12v 22Ah 
SLA

Designed to 
meet IP65

Max 16hrs 8hrsL 250mm
D 180mm 
H 140mm

5.7kg

14.8v 18Ah 
Li-ion

Max 16hrs 7hrsL 250mm
D 180mm 
H 140mm

7kg

14.8v 36Ah 
Li-ion

Max 32hrs 12hrsL 250mm
D 180mm 
H 140mm

Designed to 
meet IP65

Designed to 
meet IP65

Dimensions
Head size 
Case size
Boxed size

(H)248, (L)300, (D)58mm
(H)140, (L)250, (D)180mm 
(H)280, (L)460, (D)320mm



Accessoires Solaris Lite

Code Produit Description
SPSOLARISLEGSMK2 Pieds de stabilité (trépied)
SPFLOODLIGHTMAGBASE Base magnétique Solaris
SPSOLARISLENS (colour) Filtres de diffusion couleur O/R/B/G

PowerPack Code Produit
LI-ION 72A/h SPBOOSTERPACK-72AH
LI-ION 36A/h SPBOOSTERPACK-36AH

Lumens

16000

8000

4000

2000

Run time

4h

8h

16h

32h

1 Head Output

Autonomies additionnels 
de la batterie de secours

36A/h

Lumens

16000

8000

4000

2000

Run time

8h

16h

32h

64h

1 Head Output

Autonomies additionnels 
de la batterie de secours

72A/h

PowerPack
Augmente l’autonomie de votre Solaris 
Indicateur de niveau de batterie

Batterie de secours

Filtre de 
diffusion 
de couleur 
disponible.
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PowerPack Dimensions
(H)180, (L)360, (W)460mm



Solaris Duo Li-ion

La valise d’éclairage de zone la plus performante au 
monde. Le SOLARIS DUO offre une réelle alternative à 

l’éclairage traditionnel alimenté sur groupe électrogène en 
offrant une sortie lumineuse de 32,000 lumens.

Idéal pour les applications d’urgence ou temporaires. Il 
est léger et l’ensemble des éléments sont soigneusement 
stockés dans une valise de transport à toute épreuve. 
La valise dispose de pieds de stabilité et d’une poignée 
rétractable pour une portabilité optimale.

Lumens

16000

8000

4000

4000 

2000

Run time

6h

12h

24h

48h

48h

1 Head Output

Li-ion 50A/h NSSOLARIS216K-LI-ION-50A
Product Code:

Lumens

32000

16000

8000

4000 

4000

Run time

3h

6h

12h

24h

24h

2 Head Output

Lumens

16000

8000

4000

4000

2000

Run time

4h

8h

16h

32h

32h

1 Head Output

Li-ion 36A/h NSSOLARIS216K-LI-ION-36A
Product Code:

Lumens

32000

16000

8000

4000 

4000

Run time

2h

4h

8h

16h 

16h

2 Head Output

Eclairage de zone

Pieds de stabilité rétractable
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19.2kg

14.8v 36Ah 
Li-ion

Max 32hrs 4hrsL 250mm
D 450mm 
H 540mm

19.6kg

14.8v 50Ah 
Li-ion

Max 48hrs 6hrsL 250mm
D 450mm 
H 540mm

Designed to 
meet IP65

Designed to 
meet IP65

CAT PAD: 0111/110808



Fourni avec:
Valise haute résistance
x2 têtes Solaris 16K 
Chargeur secteur 16 AMP 
x2 mâts en fibre de carbone 
x2 filtres de diffusion

Disponible en 
noir ou orange

• Pièces intégrées à l’intérieur de la valise IP67

• Intérieur moulé pour un stockage sécurisé

• Loquets de verrouillage pour un montage rapide

• Indicateur de niveau de batterie sur la valise

• Pieds de stabilité haute-visibilité rétractables

• Mâts extensibles en fibre de carbone

• Garantie de 25 sur la valise de transport

• Valise robuste et compacte 

• Roues et poignée rétractable intégrée

• Poignée de transport latérale en caoutchouc

Product Code

NSSOLARIS216K-LI-ION-50A

NSSOLARIS216K-LI-ION-36A

Weight

19.6KG

19.2KG

Dimensions Case

(H)250 (L)570 (D)340mm

(H)250 (L)570 (D)340mm

Solaris Duo Li-ion

Indicateur de niveau 
de batterie
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Batterie de secours et accessoires

PowerPack Code Produit
LI-ION 36A/h SPBOOSTERPACK-36
LI-ION 72A/h SPBOOSTERPACK-72

Les batteries de secours (Power Pack) pour Solaris 
ont été conçus pour augmenter l’autonomie 

des projecteurs. Les batteries sont soigneusement 
entreposées dans une valise compacte et légère pour 
ne pas vous laisser tomber lors de vos opération. Les 
valises bénéficient d’indicateur de niveau de batterie.

Code Produit Accessoires Solaris Duo
SPSOLARISHEAD16K Solaris head 16K  
SPSOLARISCARBONPOLE Carbon fibre pole 4 section
SPFLOODLIGHTMAGBASE Magnetic base for Solaris
SPSOLARISLENS Colour filters available in orange, green, 

blue and red 
SPSOLARISMAINSDHB Solaris double headed bracket for 3.5 

metre tripod
CHSOLARISLI-ION16A Li-ion 16 AMP mains charger
CHICSOLARISLI-ION12V Vehicle charger Li-ion 12V input 16.8V
CHICSOLARISLI-ION24V Vehicle charger Li-ion 24V input 16.8V
SPBOOSTERPACK-36A Additional 36A/h Li-ion power pack for 

additional running time (+75%)
SPBOOSTERPACK-72A Additional 72A/h Li-ion power pack for 

additional running time (+145%)
CH16.8V-24A-LI-ION Li-ion 24 AMP mains charger, to enable 

use of the lamp on full power whilst still 
charging the unit

• Sans entretien spécifique, batterie lithium-ion légère
• Durable, solide et valise compacte IP55
• Indicateur de niveau de batterie visible

Autonomies améliorées

Lumens

32000

16000

8000

4000

Run time

2h

4h

8h

16h

2 Head Output

Autonomies additionnelles 
de la batterie de secours

36A/h

Lumens

32000

16000

8000

4000

Run time

4h

8h

16h

32h

2 Head Output
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Dimensions
(H)180, (L)360, (W)460mm

Autonomies additionnelles 
de la batterie de secours

72A/h



Tête Solaris 6K

La tête Solaris 6K est déclinable en plusieurs 
versions avec des optiques (x18) variant de 10° 

à 30°. Notre expérience nous pousse à utiliser des 
optiques 30° pour un équilibre distance / inondation 
lumineuse.
Nous sommes toutefois capable de répondre à vos 
applications diverses et besoins spécifiques. Pour 
une portée et visibilité requise sur 80-100 mètres 
nous recommandons des optiques 10° pour illuminer 
des zones étendues sur de longues distances ou 
structures spécifiques.

Option distance multiples optiques

10° optics

30° optics

0m 100m

0m 50m

Portée lumineuse et optiques
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Code Produit

SPSOLARISHEAD6K

Dimensions Tête

(H)248 (L)300 (D)58mm
Conçu pour répondre aux 

exigences IP65



Solaris Megastar

The SOLARIS Megastar is designed for temporary 
floodlighting large areas such as sporting 

applications; eight units will illuminate a 60x40m 
area ideal for training and coaching. This can easily 
be set up in under 2 minutes and used anywhere. 
 
The lightweight aluminium tripod has double 
extending safety locking sections that can be 
secondarily secured using the attached locking 
pins. 

The tripod locks into the powerpack utilising the 
weight of the powerpack to give stabilty to the light 
and tripod. Lightweight, easy to carry / transport 
and store. Quick and easy to assemble and of 
robust weatherproof construction, also suitable 
for emergency services, military and construction 
sites. 

Fourni avec:
AC Mains charger
Tripod
Powerpack
16k Solaris head

Extends
to 3.5m

Lumens
16000
8000
4000
2000

SLA 24A/h

SLA 24A/h NSSOLARISMEGA16K-24
Product Code:

Lumens
16000
8000
4000
2000

Run time
3.5h
7h
14h
28h

SLA38A/h

SLA 38A/h NSSOLARISMEGA16K-38
Product Code:

SL
A

Optional extras:
Stability ground pegs
Multi charger 
Vehicle charger
Carry bag

8 Units light half a pitch
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Run time
2.25h
4.5h
9h
18h

24.4kg

12v 38Ah 
SLA

Max 28hrs 10hrsL 225mm
D 200mm 
H 100mm

17.3kg

12v 24Ah 
SLA

Max 18hrs 7hrsL 225mm
D 200mm 
H 100mm

Designed to 
meet IP44

Designed to 
meet IP44

Dimensions
Head / case
Tripod

(H)330, (L)350, (D)310mm 
(H)1500, (L)150, (D)150mm



Solaris Megastar Lite

Lumens
16000
8000
4000
2000

Run time
2h
4h
8h
16h

Li-ion 18A/h

Li-ion 18A/h NSSOLARISMEGA16K-18.A/H-LI-ION
Code Produit:

Le Solaris Megastar Lite est conçu pour être un 
projecteur temporaire, léger et portable. Idéal 

pour illuminer de larges étendues et évènements 
sportifs. Huit (8) Megastar Lite illumineront de 
manière optimale la moitié d’un terrain de football. 
Le Megastar Lite est facilement déplorable en 
moins de 2 minutes et utilisable dans tous les 
environnements.

Le trépied en aluminium est léger et dispose de 
multiples sécurités pour faciliter le montage 
jusqu’à la hauteur maximale de 3,5 mètres et le 
démontage.

Interrupteur 
de control 
accessible

Fourni avec:
Chargeur secteur 200-240V 
Trépied
Accumulateur lithium-ion 
Tête Solaris 16K

Accessoires disponibles:
“Sardines” de fixation au sol (x3) 
Chargeur véhicule 12V
Sac de transport 

Extensible 
jusqu’à 3,5 

mètres

8.1kg

14.8v 18Ah 
Li-ion

Max 16hrs 8hrsL 180mm
D 140mm 
H 250mm

Dimensions
Head / case
Tripod

(H)330, (L)350, (D)310mm 
(H)1500, (L)150, (D)150mm



Galaxy-Pro

• Projecteur de travail Lithium-ion rechargeable
• 3500 lumens (100%) - 1750 lumens (50%)
• Autonomie: 4 heures (100%) - 8 heures (50%)
• Accumulateur: 7.4V 13.2 A/h Lithium-ion
• Stockage du chargeur à l’arrière du projecteur

Portable Worklight Range

GALAXY PRO

Produit Référence Dimensions
1.7m Tripod SPTRIPOD1.7 (L)660 (Dia.)150mm
Magnetic Feet SPGALAXYPROMAG (H) 7mm (Dia.) 30mm 
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Angle variable 
pour toutes vos 
applications

Specifications
Light Output 3500  |  1750 Lumens
Light Beam 15m Flood beam
Battery 7.4V 13.2 Ah Lithium-ion
Charge Time 8hrs
Dimensions (L) 310 (W) 350 (D) 285mm
Power Modes High and Low
Runtime Runtime full 4hrs, low 8hrs
Product Weight (kg) 1.52kg including charger
Weather Resistance Designed to meet IP54
Part No. NSGALAXYPRO
Part No. Tripod SPTRIPOD1.7

Stockage du 
chargeur à 

l’arrière

Poignée 
pliable

Bandes haute 
visibilité

Galaxy Pro

Accessoires disponibles:
Embases magnétiques 
(x3) Chargeur véhicule 12V 
Trépied 1.7 m

Pieds 
magnétiques 

optionnels

Fixation 
pour 

montage

Magnetic feet (optional)
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Galaxy-1000

Specifications
Light Output (Lumens) 1000  |  500
Light Beam 10 Metre beam distance
Battery Li-ion (18650), 1800mAh 7.4V
Charge Time 4hrs
Product Weight 539g
Dimensions (mm) (L) 193.5 (W) 230.4 (D) 63.6mm
Boxed Size (mm) (L) 350 (W) 220 (D)70mm
Power Modes High and Low
Runtime Full 1h40m, half 3h20m
Weather Resistance Designed to meet IP54
Part Number: NSGALAXY1000
Part Number Tripod: SPTRIPOD1.7

Indicateur de charge
de batterie
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Poignée/support rotatif 360°

• Projecteur rechargeable LED Lithium-ion 
1000 lumens

• Conception fine pour l’entreposage 
Eclairage inondation sur 10m

• Boitier en polymère ABS et lentille 
résistante aux chocs 2 modes 
d’éclairage: haute et faible intensité

360° 

Option disponible: 
Trépied 1.7m

Fourni avec: 
Chargeur secteur 240V 
Chargeur véhicule 12V



Indicateur de charge
de batterie

• Rechargeable Li-ion LED floodlights
• 2,000 lumens 
• Fold flat design for compact storage
• 20 metre flood beam
• High impact ABS housing and 
shatterproof polycarbonate lens

• 2 light settings: high and low

Galaxy-2000

Specifications
Light Output (Lumens) 1000  |  2000
Light Beam 20 Metre beam distance
Battery Li-ion (18650), 4800mAh 7.4V
Charge Time 8hrs
Product Weight 911g
Dimensions (mm) (L) 193.5 (W) 230.4 (D) 63.6mm
Boxed Size (mm) (L) 350 (W) 220 (D)70mm
Power Modes High and Low
Runtime Full 2hrs, half 4hrs
Weather Resistance Designed to meet IP54
Part Number: NSGALAXY2000
Part Number Tripod: SPTRIPOD1.7

Fourni avec: 
Chargeur secteur 240V 
Chargeur véhicule 12V
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360° Poignée/support rotatif 360°

Option disponible: 
Trépied 1.7m



Projecteur LED secteur - Gamme Ecostar

La gamme de projecteur Ecostar peut être utilisée avec un coût de 
fonctionnement infime par rapport aux alternatives halogènes. 

Les projecteurs peuvent être utilisés sous toutes conditions 
météorologiques pour éclairages de tous types de surfaces.

La durée de vie de 50,000 heures des LEDs et réduiront significativement 
vos couts de fonctionnements. La gamme Ecostar est versatile, peut 
être montée sur trépied ou sur un mur pour un projet de relamping 
industriel intérieur ou extérieur.

La gamme Ecostar opère sur secteur entre 85V et 265V.

20

Dissipateur de 
chaleur haute 
performance

Technologie LED SMD

Lentille en verre 
renforcé

Angle 
d’éclairage 
ajustable

Version 
avec un 
cable uniqueBoitier en 

aluminium 
ultra robuste

Conçu pour répondre 
aux exigences IP65

Secteur 
85-265V

YEAR
2

Innovation ECOSTAR



ECOSTAR, 10, 30, 50, 100 et 200

• Eclairage LED secteur
• Support de fixation ajustable
• Design à l’épreuve des intempéries IP65
• Opère sur 110V ou 240V
• Faible émission de chaleur, sans période de 

refroidissement avant stockage Design compact 
- idéal pour un relamping industriel

200w
100w

50w

30w10w

Trépied haute 
résistance 
disponible - 
extensible 
jusqu’à 3,5m

YEAR
2

Version avec câble unique:
Option disponible: rallonge de 14m

Disponible 
en 110V ou 

240V

Specifications
Light Output Lumens 1,000 3,000 5,000 10,000 20,000
Light Source 10w LED 30w LED 50w LED 100w LED 200w LED
Beam Angle 120° 120° 180° 180° 180°
Working Voltage 85-265v 85-265v 85-265v 85-265v 85-265v
Product Size (mm) (L) 206 

(D) 150 
(H) 49

(L) 251
(D) 169
(H) 66

(L) 375
(D) 255
(H) 93

(L) 375
(D) 255
(H) 93

(L)435
(D) 560
(H) 145

Boxed Size (mm) (L) 210 
(D) 210
(H) 53

(L) 260
(D) 250 
(H) 75

(L) 390
(D) 290
(H) 145

(L) 390
(D) 290
(H) 145

(L) 450
(D) 580
(H) 200

Product Weight (kg) 1.1kg 2.25kg 4.75kg 4.75kg 8.2kg
Boxed Weight (kg) 1.16kg 2.4kg 5kg 5kg 8.5kg
Part No. NSECOSTAR10 NSECOSTAR30 NSECOSTAR50 NSECOSTAR100 NSECOSTAR200

Part No. Linkable NSECOSTAR30- 
110VLINKABLE

NSECOSTAR50- 
110VLINKABLE

NSECOSTAR100- 
110VLINKABLE
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Slimstar-10, 30 et 50w

22

• 1000, 3000, 5000 lumens avec une portée respective de 10, 20 et 30 du flux lumineux
• LED haute performance montée SMD dotée d’une longue durée de vie (50,000 heures)
• Faible coût de fonctionnement: utilise 80% d’énergie en moins comparée aux éclairage
• halogènes classiques. Adapté aux utilisations en intérieurs ou extérieurs
• Basse températures de fonctionnement: adapté aux espaces confinés sans mercure ou 

produits dangereux.
• Conception avec boitier moulé aluminium et finition poudre haute-tenue. Bras de fixation 

ajustable en aluminium inoxydable.
• Fourni avec cable nu de 300mm, opère sur 85V-265V

50w30w

10w

Specifications
Light Output 1000, 3000 or 5000
Light Beam 10,20 or 30 Metre flood beam
Voltage 85v-265v AC, 50-60Hz
Beam Angle 120° beam angle
Product Dimensions (Max.) (L)296mm (W)240mm (D)40mm
LED SMD LED (up to 50,000hrs of light
Product Weight 752g, 980g or 1.2Kg
Weather Resistance Designed to meet IP65
Luminous efficacy 90-100lm/W
Cable 300mm flex
Part No. NSSLIMSTAR10

NSSLIMSTAR30
NSSLIMSTAR50

1000
3000
5000

10-30m

Opère sur 
85v-265v

Angle 
d’éclairage 

sur 120°

Conception et 
profile slim ou 

utra-fin.



Slimstar PIR 10, 30 et 50w

30w10w

Specifications
Light Output 1000, 3000 or 5000
Light Beam 10,20 or 30 Metre flood beam
Voltage 85v-265v AC, 50-60Hz
Beam Angle 120° beam angle
Product Dimensions (Max.) (L)296mm (W)240mm (D)40mm
LED SMD LED (up to 50,000hrs of light
Product Weight 752g, 980g or 1.2Kg
Weather Resistance Designed to meet IP65
Luminous efficacy 90-100lm/W
PIR Sensor PIR Sensor has a 180° detection
Cable 300mm flex
Part No. NSSLIMSTAR10PIR

NSSLIMSTAR30PIR
NSSLIMSTAR50PIR

1000
3000
5000

10-30m

50w

Angle 
d’éclairage 

sur 120°

180°
PIR

Sensor

Detection de 
mouvement de 

12m
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Opère sur 
85v-265v

• 1000, 3000, 5000 lumens avec une portée respective de 10, 20 et 30 du flux lumineux
• LED haute performance montée SMD dotée d’une longue durée de vie (50,000 heures)
• Faible coût de fonctionnement: utilise 80% d’énergie en moins comparée aux éclairage
• halogènes classiques. Adapté aux utilisations en intérieurs ou extérieurs
• Basse températures de fonctionnement: adapté aux espaces confinés sans mercure ou 

produits dangereux.
• Conception avec boitier moulé aluminium et finition poudre haute-tenue. Bras de fixation 

ajustable en aluminium inoxydable.
• Fourni avec cable nu de 300mm, opère sur 85V-265V
• Le capteur de mouvement (PIR sensor) dispose d’une zone de detection de 12m sur 120°



Gamme de phare projecteurs professionnels

La gamme de phares professionnels 
NightSearcher est utilisée à 

travers le monde par les forces de 
police, les militaires et les groupes 
d’interventions et secours.

Leur fiabilité et durabilité rend 
la gamme opérationnelle pour 
la maintenance ferroviaire et les 
industries de services publics.

La gamme de projecteur est fabriqué 
au Royaume-Uni et a été soumise à de 
nombreux environnements et tests 
garantissant la fiabilité des produit.

Boitier en 
copolymère et 
l’épreuve des 
chocs et du temps

Accumulateur 
rechargeable 
Lithium-ion

Lentille en 
verre renforcé

Gamme Panther

Panther HID
Longest beam range

*Not to scale

Panther XHP
Lightweight

Panther LED LITE
Longest run time

PUMA XML
Cost effective
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Panther HID

Specifications
Light Output 5,200 Lumens
Light Source HID bulb, secondary CREE LED 
Beam Distance 3,000m
Run Times 2hrs high  |  18hrs low
Charge Time 8 hrs
Battery Li-ion 14.8v 7.8Ah
Product size (mm) (L)260 (D)150 (H)180mm
Product weight (kg) 1.9
Boxed Weight (kg) 2.5
Weather Resistance Designed to meet IP54
Part No. NSPANTHERHID-LI-ION

• Projecteur haute intensité rechargeable
• Portée du faisceau sur 3000 mètres
• 2 modes d’éclairages
• Accumulateur rechargeable Lithium-ion
• Eclairage primaire 5200 lumens: 

ampoule Xenon HID
• Eclairage secondaire 3W / 300 lumens: 

LED Luxeon

Fourni avec:
Chargeur secteur 200-240V

Bandoulière épaule
Pieds amovibles de support

Accessoires Disponibles:
Chargeur véhicule 12V-24V
Base de charge pour véhicule
Base de charge murale
Valise de transport et protection
Version améliorée répondant aux 
exigences IP65
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Panther LED LITE

Specifications
Light Output 1500 Lumens
Light Source 9 CREE LEDs
Beam Distance 1000m
Run Times 14hrs | 8hrs
Charge Time 8 hrs
Battery Li-ion 14.8v 7.8Ah
Product size (mm) (L)260 (D)150 (H)180
Product weight (kg) 1.6
Boxed Weight (kg) 2.1
CAT / PAD No. 0111/106466
Weather Resistance Designed to meet IP54
Part No. NSPANTHERLEDLITE

• Projecteur haute performance rechargeable
• Portée du faisceau sur 1000 mètres
• 4 modes d’éclairages
• Accumulateur rechargeable Lithium-ion
• Eclairage maximale à 1500 lumens
• Autonomie de 8 heures à pleine puissance

Fourni avec:
Chargeur secteur 200-240V

Bandoulière épaule
Pieds amovibles de support

Accessoires disponibles:
- Chargeur véhicule 12V-24V
- Base de charge pour véhicule
- Base de charge murale
- Valise de transport et protection
- Version améliorée répondant aux  
exigences IP65
- Filtre de diffusion de couleur
- Version Infrarouge

26

Large Faisceau Lumineux



Panther XHP

• Projecteur haute performance rechargeable
• Portée du faisceau sur 1200 mètres
• 2 modes d’éclairages
• Accumulateur rechargeable Lithium-ion
• Masse ultra légère < 1kg
• Eclairage maximale à 1500 lumens
• Autonomie de 3 heures à pleine puissance
• Faisceau lumineux “SPOT” très longue portée

Specifications
Light Output 1500 Lumens
Light Source CREE LED XHP
Beam Distance 1200m
Run Times Full 3hrs |  Half 6hrs 
Charge Time 10 hrs
Battery Li-ion 7.4v 4.4Ah
Product size (mm) (L)260 (D)150 (H)180
Product weight (kg) 0.896
Boxed Weight (kg) 1.6
CAT / PAD No. 0111/108311
Weather Resistance Designed to meet IP54
Part No. NSPANTHERXHP

Fourni avec:
Chargeur secteur 200-240V

Bandoulière épaule
Pieds amovibles de support

Accessoires disponibles:
Chargeur véhicule 12V-24V
Base de charge pour véhicule
Base de charge murale
Valise de transport et protection
Version améliorée répondant aux 
exigences IP65
Filtre de diffusion de couleur
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Specifications
Light Output 800  |  400 Lumens
Light Source CREE LED XML
Beam Distance 800m
Run Times 3hrs high  |  7hrs low
Charge Time 10-12 hrs
Battery Li-ion 3.7V 4.4Ah
Product size (mm) (L)210 (D)120 (H)140mm
Product weight (g) 550g
Boxed Weight (g) 948g
Weather Resistance Designed to meet IP54
Part No. NSPUMAXML

• Projecteur haute performance rechargeable
• Portée du faisceau sur 800 mètres
• 2 modes d’éclairages
• Accumulateur rechargeable Lithium-ion
• Masse ultra légère < 600 grammes
• Eclairage maximale à 800 lumens
• Autonomie de 3 heures à pleine puissance
• Faisceau lumineux “SPOT” longue portée

Puma XML

Fourni avec:
Chargeur secteur 200-240V

Bandoulière épaule

Accessoires disponibles:
Chargeur véhicule 12V-24V
Base de charge pour véhicule
Base de charge murale
Valise de transport et protection
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Trigger

Specifications
Light Output 210  |  20 Lumens
Light Source LED
Beam Distance 400m spot beam
Run Times Low 20hrs |  High 3hrs
Charge Time 8hrs
Battery 4.8v 2.2.Ah Ni-MH
Product size (mm) (L)160 (Dia.) 80 (H)170mm
Product weight (g) 700g
Weather Resistance Designed to meet IPX4
CAT PAD 0111/106467
Part No. NSTRIGGER

• Projecteur “gâchette” rechargeable
• Portée du faisceau lumineux sur 400m
• 210 / 20 lumens
• 3 modes d’éclairage; fort, faible, stroboscope
• Conçu pour répondre aux exigences IPX4
• Interrupteur caoutchouc renforcé
• Conception solide et durable
• Indicateur de niveau de batterie

Fourni avec:
Chargeur secteur 240V et boitier de charge
Sangle poignée

210

3 modes d’éclairage

29

Designed to 
meet IPX4



Fonction de secours necessitant un 
adaptateur secteur 240V non fourni 

avec le Trio550

TRIO-550 Hand Lamp

Le Trio-550 NightSearcher est notre produit le 
plus populaire. Léger, puissant, utilitaire il a été 

développé pour répondre à tous les besoins et 
toutes les applications.
Le Trio-550 dispose d’un accumulateur 
rechargeable Lithium-ion et d’un assemblage LED 
performant délivrant jusqu’à 550 lumens.

30

x3 LEDs puissante

Boitier en 
caoutchouc 
renforcé pour 
une meilleure 
absorption des 
chocs

Prise de charge 
micro USB

Lentille renforcée

Le Trio 550 peut 
aussi être utilisé pour 
charger vos appareils 
mobiles via la prise 
de sortie USB

Boitier haute 
visibilité et durable

Sortie USB pour 
recharger vos 
appareils mobiles



• Lampe LED rechargeable via USB, alimenté par batterie Lithium-ion
• Sortie lumineuse 550 lumens - Portée du faisceau sur 600m
• 4 modes d’éclairage - Fort / Demi / Clignotement / Fonction de secours
• Boitier renforcé en caoutchouc
• Autonomie: 3 heures (Forte intensité) & 7heures (Demi intensité)
• Sortie USB pour recharger vos appareils mobiles (smartphone)
• Fonction d’urgence: s’allume automatique en cas de coupure de courant
• A l’épreuve des chocs et de l’eau. 

Le Trio 550 peut également recharger 
vos appareils mobiles

Fourni avec:
Trio-550 lampe Fixation murale
Cable USB
Chargeur USB véhicule Bandoulière

Specifications
Light Output 550 Lumens
Light Source 3x CREE LED XP-G2 cool white
Beam Distance 600m
Battery Rechargeable Li-ion (18650) 

3.7V 4500mAh 16.65 W/h
Charge Time 12 hrs
Light Settings High, half, flashing and 

emergency SOS
Run Times 3hrs  |  7hrs  |  15hrs flashing
Product Size (mm) (L)193 x (W)117 x (H)132mm
Product Weight (kg) 646g
Battery Weight (g) 131g
Weather Resistance Designed to meet IP54
Impact Resistance 1.5m
USB Output USB Type Input: 12V DC  

Output: 5V DC 1.0A
Output voltage current: 
5.0V+/- 0.25V; 1000mA

Part No. Grey & Blue:
Yellow and Grey:

NSTRIO550 
NSTRIO550Y

Deux coloris 
disponibles

Jaune

TRIO-550 LED Hand Lamp

Gris

Accessoires disponibles: 
Chargeur secteur USB

15
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Designed to 
meet IP54



Specifications X2
Light Output 280 lumens
Beam distance 250 Metre Beam
Battery 3x Alkaline AAA
Runtime 2.5hrs high | 25hrs low | 2.5hrs strobe
LED CREE XB-H T4 cool white
Light Settings High, low and strobe light settings
Dimensions (L) 114mm (Dia.) 29mm
Product Weight (g) 121g product weight including battery
Weather resistance Designed to meet IPX8
Part No. NSEXPLORERX2

Gamme de lampe-torche

3
YEAR

Specifications X1
Light Output 120 lumens
Beam distance 100 Metre Beam
Battery 1x Alkaline AA
Runtime 2hrs high  |  8hrs low  |  1.5hrs strobe
LED CREE XB-H T4 cool white
Light Settings High, low and strobe light settings
Dimensions (L) 112mm (Dia.) 24mm
Weight 77g product weight including battery
Battery Weight 24g battery weight
Weather Resistance Designed to meet IPX4
Part No. NSEXPLORERX1

Accessoires disponibles:
Etui ceinture

Explorer-X1

Explorer-X2
3

YEAR
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Powered 
by 1x

Powered 
by 3x

Accessoires disponibles:
Etui ceinture



Explorer-250 and Penlight

Specifications Explorer-Penlight
Light Output 160 lumens
Beam distance 50 Metre Beam
Battery Rechargeable 3.7v Li-ion battery

(10440) 700mAh 2.59 W/h
Runtime 1.5hrs high  |  10hrs low  |  2hrs strobe
LED CREE XP-G2 R4 cool white
Light Settings High, low and strobe light settings
Dimensions (L) 160mm (Dia.) 19mm
Weight 68g product weight including battery
Battery Weight 21g weight per battery
Weather Resistance Designed to meet IPX4
Part No. NSEXPLORERPL

3
YEAR

Specifications Explorer-250
Light Output 250 lumens
Beam distance 300 Metre Beam
Battery Rechargeable 3.7v Li-ion battery 

(18650) 2200mAh 8.14 W/h
Runtime 6hrs high  |  40hrs low  |  10 hrs strobe
LED CREE XP-E2 cool white
Light Settings High, low and strobe light settings
Dimensions (L) 148mm (Dia.) 36mm
Weight 178g product weight including battery
Weather Resistance Designed to meet IPX4
Part No. NSEXPLORER250

Accessoires disponibles:
• Adapteur secteur USB 200-240V
• Adapteur USB pour véhicule 12V

Indicateur de charge LED sur la torche

Indicateur de charge 
LED sur la torche

Explorer-250

Explorer-Penlight 3
YEAR
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Accessoires disponibles:
- Adapteur secteur USB 200-240V
- Adapteur USB pour véhicule 12V
- Etui ceinture
- Cône de signalisation rouge

Fourni avec:
x1 batterie rechargeable Li-ion
Cable de charge micro USB
Sangle poignée



Explorer-800

3
YEAR

Specifications Explorer-800
Light Output 800 lumens
Beam distance 500 Metre Beam
Battery Rechargeable 3.7v Li-ion battery (18650) 

2200mAh 8.14 W/h
Runtime 3hrs high  |  28hrs low  |  7hrs Strobe
LED CREE XM-L2 U2
Light Settings High, low and strobe light settings
Dimensions (L) 150mm (Dia.) 36mm
Weight 175g product weight including battery
Weight 46g weight per battery
Weather Resistance Designed to meet IPX4
Part No. NSEXPLORER800

Accessoires disponibles:
• Adapteur de prise secteur USB 200-240V
• Adapteur USB pour véhicule 12V
• Etui ceinture
• Cône de signalisation rouge

Indicateur de charge 
LED sur la torche

• La torche Explorer-800 est puissante et 
rechargeable avec prise micro USB.

• Elle développe 800 lumens avec une portée du 
faisceau su 500 mètres.

• Très compacte, elle est conçue comme le reste de la 
gamme Explorer en alliages d’aluminium similaires 
aux composants aéronautiques.
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Fourni avec:
x1 batterie rechargeable Li-ion
Cable de charge micro USB
Sangle poignée



Megazoom and Zoom-480

Specifications
Light Output 480  |  60 Lumens
Beam distance 400m
Battery 4 x AAA Alkaline
Runtime 2hrs  |  30hrs 
LED LED
Light Settings High and low settings
Dimensions (L) 112-126 (extended) (Dia.) 37mm
Product Weight (g) 190g
Boxed Weight (g) 297g
Weather Resistance Designed to meet IP65
Part No. NSZOOM480

Specifications
Light Output 1000 Lumens
Beam distance 350m
Battery 2 x 26650 Li-ion
Runtime 2hrs  |  14hrs  | 25hrs  
LED LED
Light Settings HIgh, medium, low, strobe and SOS
Dimensions (L) 145 -160 (extended) (Dia.) 42mm
Product Weight (g) 295g
Boxed Weight (kg) 1.34kg
Weather Resistance Designed to meet IP65
Part No. NSMEGAZOOM

Accessoires disponibles:
Etui ceinture

Fourni avec:
Valise de transport
x2 batteries Li-ion rechargeables
Socle de charge pour batterie
Chargeur secteur 200-240V
Chargeur véhicule 12V

Fourni avec:
4x piles AAA
Sangle poignée

Megazoom

Zoom-480
Powered 

by 4x

Tête de la lampe 
ajustable entre 
distance (spot) et 
inondation (flood)
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Tête de la lampe 
ajustable entre 
distance (spot) et 
inondation (flood)



UV395 and UV365

Specifications
Wavelength 390-395nm
Battery 2x CR123A
Runtime 3hrs30
Light Settings High and low settings
Dimensions (L) 132mm (Dia.) 33.5mm
Product Weight (g) 144g
Boxed Weight (g) 123g
Weather Resistance Designed to meet IP65
Part No. NSUVLED395

• Longueur d’onde 395nm
• Applications: scène de crime, laboratoire, 

médico-légale, inspection de chambre 
d’hôtel, inspection industrielle (automobile, 
énergie), anti-faux, trésorerie,

• Lampe Ultraviolet rechargeable
• Longueur d’onde 365nm
• Applications: scène de crime, laboratoire, 

médico-légale, inspection de chambre 
d’hôtel, inspection industrielle 
(automobile, énergie)

Specifications
Wavelength 365nm
Battery 18650 Li-ion 
Runtime 4hrs
Charge Time 4hrs
Light Settings High, low and flashing setting
Dimensions (L) 153mm (Dia.) 40mm
Boxed size (L) 183 (D) 157 (H) 86mm
Product Weight (g) 113g
Boxed Weight (g) 618g
Weather Resistance Designed to meet IP65
Part No. NSUVLED365

Fourni avec:
Chargeur secteur 200-240V

Chargeur véhicule 12V
2x batteries Li-ion rechargeables

Socle de charge batterie
Sangle poignée

Longueur d’onde 395nm Lumiere naturelle

Longueur d’onde 365nm Lumiere naturelle

UV395

UV365
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Powered 
by 2x



PocketStar and 2 in 1 LED

Specifications
Light Output 85 Lumens
Beam distance 50m
Battery 1 x AA Alkaline
Runtime 23hrs  |  20hrs  |  4hrs  |  1hr
LED LED
Light Settings High, low, flashing and SOS settings
Dimensions (L) 95mm (Dia.) 22mm
Product Weight (g) 62g
Weather Resistance Designed to meet IP65
Part No. NS2IN1LED

Fourni avec:
Support torche frontale
Bandeau frontale
x1 pile AA

Specifications
Light Output 150 Lumens
Beam distance 5 Metre beam
Battery 3 x AAA Alkaline (supplied)
Runtime 4hrs runtime
LED SMD WL-3528
Dimensions (L) 158 (W) 30 (D) 16.9mm
Weight (g) 54g
Weather Resistance Designed to meet IP33
Impact Resistance Impact resistant to 1 metre
Product Code NSPOCKETSTAR

• Lampe d’inspection miniature délivrant 150 lumens
• Baladeuse idéale pour les applications de proximité
• Dispose d’un dos magnétique et rotatif à 180°
• Disponible à l’unité ou sur présentoir x12 unités

Magnetic rotating clipPocket Size 

PocketStar

2in1

Powered 
by 3x

Powered 
by 1x
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Baladeuse SMD

• Baladeuse rechargeable Lithium-ion
• 2 fonctions d’éclairage: Inondation et 

torche
• Dos magnétique et crochet de suspension 

rétractable
• Montage des LEDs SMD pour une meilleure 

dispersion du flux lumineux
• Boitier en caoutchouc haute résistance

Specifications
Light Output 200 Lumens
Light Source SMD LED 
Beam Distance 25m spot beam
Run Times Low 8hrs |  High 4hrs
Charge Time 4hrs
Battery 3.6V 2Ah Li-ion
Product size (mm) (L)235 (D)40 (H)40mm
Boxed Size (mm) (L)275 (D)176 (H)69mm
Product weight (g) 252g
Boxed Weight (g) 650g
Part No. NSSMD-INSP

SMD LEDs for 
flood beam

Charging base

Fourni avec:
Base de chargement
Chargeur secteur 200-240V

Magnetic back

Wide bright flood beam

Torch Mode

Designed to 
meet IP54



Lampe frontales

LED 
arriere

Capteur de distance
Angle 
de vision 
ajustable

IP66

Les lampes frontales NightSearcher 
disposent de capteurs évaluant la 

distance de l’obstacle le plus proche 
pour ajuster automatiquement le flux 
lumineux à votre environnement de 
travail.

Les frontales disposent de cables 
externes haute-performances 3mm 
offrant une longévité supérieures parfait 
pour vos utilisations intensives. Toutes 
nos frontales sont équipées de LEDs 
CREE® et à l’épreuve de la poussière et 
l’humidité.

HT550R

SPOT - aucun obstacle à moins de 2 mètres -
longue portée du faisceau

FLOOD - obstacle à proximité: 
variation automatique du flux 
lumineux pour vos applications 
de proximité

HT550 et HT550R

HT340R and HT180
Le flux lumineux diminue ou augmente automatique 
sans action de votre part pour éviter tout éblouissement 
intempestif pour les travaux et applications de proximité.
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Capteurs évaluant la distance de 
l’obstacle le plus proche ajustant 
automatiquement le flux lumineux.
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HT550R and HT550

Specifications HT550R
Light Output 550 lumens
Beam distance 550 Metre Beam
Battery Li-ion 
Runtime 7.5hrs high  |  169hrs low
Light Settings Spot, wide and distance dimming
Dimensions Head (L) 85mm (D) 45mm (H)48mm 

Battery Pack (L)84 (D)40 (H)50mm

Boxed Size (W)132 x (H)199mm
Product Weight 283g
Boxed Weight 350g
Weather Resistance Designed to meet IP65
Part Number NSHT550R

Specifications HT550
Light Output 550 lumens
Beam distance 550 Metre Beam
Battery 4 x AA Alkaline 
Runtime 7.5hrs high  |  169hrs low
Light Settings Spot, wide and distance dimming
Dimensions Head (L) 85mm (D) 45mm (H)48mm 

Battery Pack (L)84 (D)40 (H)50mm

Boxed Size (W)132 x (H)199mm
Product Weight 283g
Boxed Weight 350g
Weather Resistance Designed to meet IP65
Part Number NSHT550

Fourni avec:
Bandeau frontale
Cable de charge micro USB

Fourni avec:
Bandeau frontale
4x piles AA

HT550R

HT550 Powered 
by 4x

Accessoires disponibles:
- Adapteur secteur USB 200-240V
- Adapteur USB pour véhicule 12V



HT340R and HT180

Specifications HT340R
Light Output 340 lumens
Beam distance 200 Metre Beam
Battery Li-ion
Runtime 1hrs 42mins high  |  130hrs low
Light Settings Spot, wide and distance dimming
Dimensions (L) 62mm (D) 44mm (H)45.6mm
Product Weight 100g Product weight including battery
Boxed Weight 150g 
Boxed Size (L) 144mm (D) 60mm (H)230mm
Weather Resistance Designed to meet IP65
Part No. NSHT340R

Recharges via
Micro USB

Fourni avec:
Bandeau frontale
Cable de charge micro USB

Fourni avec:
Bandeau frontale
3x piles AAA

Specifications HT180
Light Output 180 lumens
Beam distance 100 Metre Beam
Battery 3 x AAA Alkaline Batteries
Runtime 3hrs high  |  130hrs low
Light Settings Spot, wide and distance dimming
Dimensions (L) 62mm (D) 44mm (H)45.6mm
Product Weight 100g Product weight including battery
Boxed Weight 150g 
Boxed Size (L) 144mm (D) 60mm (H)230mm
Weather Resistance Designed to meet IP65
Part No. NSHT180

HT340R

HT180 Powered 
by 3x
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Accessoires disponibles:
- Adapteur secteur USB 200-240V
- Adapteur USB pour véhicule 12V
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Gamme ATEX anti-explosion

Division 1 and 2:
A-Acetylene
B-Hydrogen
C-Ethylene
D-Propane

Class I Flammable Gases, vapours or liquids

US Classification
Division 1

Where ignitable concentrations 
of flammable gases, vapours 
or liquids can exist all of the 
time or some of the time under 
normal operating conditions.

Division 2

Where ignitable concentrations 
of flammable gases, vapours 
or liquids are not likely to 
exist under normal operating 
conditions.

Europe Classification
Zone 0

Where ignitable concentrations 
of flammable gases, vapours or 
liquids are present continuously 
or for long periods of time 
under normal operating 
conditions. 

Zone 2

Where ignitable concentrations 
of flammable gases, vapours 
or liquids are not likely to 
exist under normal operating 
conditions.

Zone 1

Where ignitable concentrations 
of flammable gases, vapours or 
liquids are likely to exist under 
normal operating conditions. 

Division 1 and 2: Zone 0, 1 and 2:

A-Acetylene
B-Hydrogen
C-Ethylene
D-Propane

IIC - Acetylene, Hydrogen
IIC - Acetylene, Hydrogen 
IIB - Ethylene
IIA - Propane

Groups

Class II Combustible Dusts

US Classification
Division 1

Where ignitable concentrations 
of combustible dusts can exist 
all of the time or some fo the 
time under normal operating 
conditions.

Division 2

Where ignitable concentrations 
of combustible dusts are not 
likely to exist under normal 
operating conditions.

Europe Classification
Zone 20

Where combustible dusts or 
ignitable fibres and flyings are 
present continuously or for long 
periods of time in quantities 
sufficient to be hazardous. 

Zone 22

Where combustible dust or 
ignitable fibres and flyings 
are not likely to occur under 
normal operation in quantities 
sufficient to be hazardous.

Zone 21

Where combustible dust or 
ignitable fibres and flyings are 
present continuously or for long 
periods of time in quantities 
sufficient to be hazardous. 

Division 1 and 2: Zone 0, 1 and 2:

E - Metals - 
Div.  1 only
F - Coal
G - Grain

None

Groups

Class III
US Classification
Division 1

Where easily ignitablefibres 
or materials producing 
combustible flyings are 
handled, manufactured or used.

Division 2

Where easily ignitable fibres 
are stored or handled.

Europe Classification

Ignitable Fibres and Flyings

Groups

None

Temperature Codes

US Classification Europe Classification
T1
T2
T2A
T2B
T2C
T2D
T3
T3A
T3B
T3C
T4
T4A
T5
T6

<450
<300
<280
<260
<230
<215
<200
<180
<165
<160
<135
<120
<100
<85

T1
T2
 
 
 
 
T3
 
 
 
T4
T4A
T5
T6

<450
<300
 
 
 

<200
 
 
 
<135
<120
<100
<85

Information is obtained from Underwriters Laboratories Inc.

Division 1 and 2:
IIC - Acetylene, Hydrogen
IIC - Acetylene, Hydrogen 
IIB - Ethylene
IIA - Propane

UL Certification 
Underwriters’ Laboratories Inc. (UL) is an 
independent, not-for-profit product-safety 
testing and certification organization. They have 
been testing products for public safety for 
more than a century. In order for a product to 
bear the certified UL Mark, it must pass all UL 
requirements at their testing facility. 

ATEX Certification 
The Atex directive consists of two EU 
directives descirbing what equipment and work 
environment is allowed in an environment with an 
explosive atmosphere. 

CSA Certification 
CSA Group offers you global solutions for 
product testing and certification that help stream 
line your access to markets in North America and 
around the world. 

RoHS - Restriction of Hazardous 
Substances Directive 
Restriction of the use of certain hazardous 
substances in electrical and electronic equipment 
regulations implement by EU directive. 

IECEx Certification 
The IECEx System is a certification system 
which verifies compliance with IEC internation 
standards relating to safety in hazardous areas. 
It covers equipment, service facilities  and 
competency of personnel. 

CE - European Conformity 
CE marking certifies that a product has met 
EU consumer safety, health or environmental 
requirements. 

FLASHLIGHT
SAFETY 
STANDARDS

Intrinsically Safe Explained



Angle ajustable à 90°

Deux modes d’éclairage

Certifié IP67

Ex-HT180

Specifications EXHT180
Light Output 200  |  100 Lumens
Beam Distance 100m  |  70m
Battery 3x Alkaline AAA
Runtime 2.5hrs high  |  4.5hrs low 
LED CREE XP-G2
Light Settings High and low light settings
Dimensions (L) 80mm (W) 50mm (D) 45mm
Weight 143g product weight excluding batteries
Battery Weight 11g weight per battery
IP Rating IP67
Impact resistance Impact resistant up to 1m
Part No. NSEXHT180

• Lampe frontale anti-explosion utilisable en zone 0
• Robuste et boitier en caoutchouc renforcé à l’épreuve 
des chocs Tête rotative latérale à 90°

• Submersible IP67
• Alimentée par x3 piles AAA (non fournies)

Certification
UL 
 

CLASS I DIV 1 GRP ABCD  
CLASS II DIV 1 GRP EFG  
CLASS III
TEMP CODE: T4

ATEX Ex: II 1 G Ex ia IIC T4 GA IP67
DEMKO 14 ATEX 1354X

IECEx Ex ia IIC T4 Ga IP67
IECEX UL 14.0059X

Reach Approved
RoHS Approved
CE Approved

Powered 
by 3x

Certifié pour un usage en 
zone 0 selon les normes 

UL, ATEX, IECEx

Valve de 
décompression
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Ex-125

Specifications Ex125
Light Output 125  |  55 Lumens
Beam distance 144m  |  90m
Battery 3x C Cell
Runtime  42.5hrs high  |  80hrs low 
LED CREE XP-E
Light Settings High and low light settings
Dimensions (L) 225mm (Dia.) 60mm
Product Weight 190g product weight excluding battery
IP Rating IP67
Part  No. NSEX125

• The EX125 is intrinsically safe (Zone 0) for use in 
hazardous areas.

• 125 Lumen light output
• 144m beam distance
• Cree XP-E LED
• Aluminium heat sink enhancing LED efficiency
• Waterproof up to 1 Metre (IP67)
• Powered by 3x C Cell batteries
• Widely used by the emergency services and ideal 

for use in mining, petrochemical and gas industries.

Removable clip 

Fastner prevents 
opening in 
hazardous places

Tail switch

Certification
UL CLASS I DIV 1 GRP ABCD  

CLASS II DIV 1 GRP EFG  
CLASS III
TEMP CODE: T4

ATEX Ex: II 1 G Ex ia IIC T4
IECEx Ex ia IIC T4 Ga
Reach Approved
RoHS Approved
CE Approved

Powered 
by 3x

Suitable for use in Zone 0 area
UL, ATEX and IECEx

Gas pressure
release valve



Ex-160

Specifications Ex-160
Light Output 160  |  65 Lumens
Beam distance 120m  |  65m
Battery 4x Alkaline AA
Runtime 6hrs high  |  13hrs low 
LED CREE XP-G
Light Settings High and low light settings
Dimensions (L) 172mm (Dia.) 47mm
Product Weight 140g product weight excluding batteries
Battery Weight 23g weight per battery
IP Rating IP67
Impact resistance Impact resistant up to 1m
Part No. NSEX160

• Lampe torche anti-explosion utilisable en 
zone 0 Compacte pour une prise en main 
efficace Submersible IP67

• Alimentée par x4 piles AA (non fournies)

Vis de serrage 
empêchant 
l’ouverture en 
environnement 
dangereux.

Certification
UL 
 

CLASS I DIV 1 GRP ABCD  
CLASS II DIV 1 GRP EFG  
CLASS III
TEMP CODE: T4

ATEX Ex: II 1 G Ex ia IIC T4 IP67
IECEx Ex ia IIC T4 Ga IP67
Reach Approved
RoHS Approved
CE Approved

Powered 
by 4x

Certifié pour un usage en zone 0 
selon les normes UL, ATEX, IECEx

Valve de 
décompression

Sécurisation de 
l’interrupteur 
disponible. Evite 
l’allumage intempestif 
ou garantie l’allumage 
constant de la torche

45

Accessoires disponibles:
• Fixation casque
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Ex-270

• Lampe frontale anti-explosion 
utilisable en zone 0

• 2 modes d’éclairage Fort / Faible

Specifications Ex-270
Light Output 270  |  135 Lumens
Beam distance 250m  |  180m
Battery 4 x AA Alkaline
Runtime High 6.5hrs | Low 13hrs
LED CREE XP-G
Light Settings High and low
Dimensions (L)183 x (D)69 x (W)63mm
Product Weight (g) 250g
IP Rating IP54
Part No. NS-EX270

Clip de 
fixation en 
alliage anti-
étincelle

Valve de 
décompression

Certification
UL CLASS I DIV 1 GRP ABCD  

CLASS II DIV 1 GRP EFG  
CLASS III
TEMP CODE: T4

ATEX GAS: II 1G Ex ia IIC T4 GA  
MINING: I M1 Ex ia I Ma

IECEx GAS:Ex ia IIC T4 Ga 
MINING:Ex ia Ma

Reach Approved
RoHS Approved
CE Approved

Powered 
by 4x

Certifié pour un usage en 
zone 0 selon les normes 

UL, ATEX, IECEx



Pulsar-AAA
• Balise de signalisation
• Visibilité sur 360°
• 9 modes d’éclairage de couleur 
• 1 mode lampe torche
• Submersible IP67 (flotte)
• Résiste à l’écrasement - jusqu’à 1 tonne
• Aiment intégré puissant
• Disponible en jaune, rouge, vert et bleu

Hazard Warning Light Range

Torche (blanc)Résiste à l’écrasement

Run Times
Rotation 8hrs
Quadri-flash 8hrs
Clignotement 25hrs
Clignotement alt. 8hrs
SOS 12hrs
Constant intense 7hrs
Constant éco 20hrs
2 LEDs 25hrs
4 LEDs 18hrs
Torche (blanc) 20hrs

Specifications
Light Output 1 Kilometre visibility
Light Source LED 
Product weight 167g
Pressure Shock resistant housing able to withstand 

most vehicle weights up to 1 tonne
Temperature -40°C to 60°C
Dimensions (Dia.) 110mm (H)34mm
Battery 3x AAA Alkaline (included)
Part No.
BLUE
GREEN
RED
AMBER

 
NSPULSARAAA-B
NSPULSARAAA-G
NSPULSARAAA-R  
NSPULSARAAA-Y

Crochet d’attache 
pliable

Aiment integre

Hazard light

White Flood

Powered 
by 3x
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Designed to 
meet IP67

3 Tonnes
Pressure

Accessoires:
Embase métallique 
pour montage sur 
cône de signalisation



Pulsar-Pro Unitaire

• Balise de signalisation rechargeable lithium-ion
• 9 modes d’éclairage de couleur + 1 mode lampe torche
• Résiste à l’écrasement jusqu’à 1 tonne
• Submersible IP67 (flotte)
• Aiment intégré puissant
• Visibilité sur 360°

Specifications
Light Output 1 Kilometre visibility
Light Source LED
Product weight 200g Including battery weight
Pressure Shock resistant housing able to withstand 

most vehicle weights up to 3 tonnes
Temperature -40°C to 60°C
Dimensions Pulsar (Dia.) 110mm (H)34mm
Battery Li-ion 700mAh 3.7V
Millicandela (MCD) Red: 7,000, Yellow: 7,500, Blue: 6,000 

Green: 11,000, White Flood: 18,000
Part No.
BLUE
GREEN  
RED
YELLOW
WHITE

 
NSPULSARPRO-B
NSPULSARPRO-G
NSPULSARPRO-R
NSPULSARPRO-Y
NSPULSARPRO-W

Disponible en 
jaune, rouge, 
vert et bleu

Run Times
Rotation 9hrs
Quadri-flash 9hrs
Clignotement 60hrs
Clignotement alt. 9hrs
SOS Rescue 14rs
Constant intense 5hrs
Constant éco 35hrs
2 LEDs 28hrs
4 LEDs 18hrs
Torche (blanc) 8hrs

Fourni avec:
Base de chargement

Cable de charge USB/Jack
Adaptateur USB chargeur 

véhicule 12V

Accessoires disponibles:
Embase métallique pour montage 
sur cône de signalisation
Adaptateur USB chargeur secteur 
200-240V
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Demarcation

Designed to 
meet IP67

3 Tonnes
Pressure



Pulsar-Pro Kit 5 Balises

Specifications
Pulsar-Pro Unitaire Pulsar-Pro Kit 5 Balises

Light Output 1 Kilometre visibility 1 Kilometre visibility 
Light Source LED LED 
Product weight 200g Including battery 

weight
2.7Kg Case weight includes 
pulsars and chargers

Pressure Shock resistant housing able to withstand 
most vehicle weights up to 3 tonnes

Temperature -40°C to 60°C
Dimensions Pulsar (Dia.) 110mm (H)34mm
Battery Li-ion 700mAh 3.7V
Millicandela (MCD) Red: 7,000, Yellow: 7,500, Blue: 6,000 

Green: 11,000, White Flood: 18,000
Part No. 
Blue
Green
Red
Yellow
White

 
NSPULSARPRO5-B
NSPULSARPRO5-G
NSPULSARPRO5-R
NSPULSARPRO5-Y 
NSPULSARPRO5-W

Résiste à l’écrasement

Submersible IP66

Kit de 5 
balises de 

signalisation

Fourni avec:
Valise de transport et de recharge
Chargeur secteur 200-240V
Chargeur véhicule 12

Recharge à l’intérieur de 
la valise

Kit disponible en jaune, bleu, 
vert, rouge ou mélangé

Accessoires disponibles:
Embase métallique pour 
montage sur cône de
signalisation
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Run Times
Rotation 9hrs
Quadri-flash 9hrs
Clignotement 60hrs
Clignotement alt. 9hrs
SOS Rescue 14rs
Constant intense 5hrs
Constant éco 35hrs
2 LEDs 28hrs
4 LEDs 18hrs
Torche (blanc) 8hrs



1989 – NightSearcher established by 
Colin Howard. The company begin 
designing and manufacturing special 
purpose lighting solutions. Company 
based in Havant, Hampshire.

2001 – ENDURANCE introduced.

1999 – NightSearcher launch first company website
and PANTHER introduced.

2006 – MAXI 9000 Introduced.

2007 - Megastar Floodlight 
introduced, NightSearcher 
relocate to Farlington 
for additional warehouse 
and production space, in 
Farlington, Hampshire. 

2008 - NightSearcher introduce a 
range of envrionmentally friendly 
LED products; TRIO Handlamp 
and SOLARIS floodlight range 
introduced. 

2010 – New website launch
Nightsearcher develop new more 
efficant heads for the SOLARIS range.

2016 - 16k Solaris Head introduced 
ATEX Ex270 launched
Updated NightSearcher website

Timeline

1996 - NightSearcher relocate to 
larger premises in Westbourne, 
Hampshire.

1990 – TWIN EMERGENCY LIGHTING SYSTEM introduced

2015 - Galaxy Pro launched
TRIO-550 Introduced
Hong Kong office and website launched
New logo, branding and packaging
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2011 - Solaris Head changed to LED
NS750 upgraded to LED



Unit 4, Applied House, Fitzherbert Spur, 
Farlington, Hampshire, PO6 1TT, UK
+44 (0)23 9238 9774
www.nightsearcher.com

Nightsearcher Limited is registered in England. 
The Company Registration Number is 4661749.

Devenir distributeur?
Contactez-nous,
distributor@nightsearcher.co.uk

Trusted Worldwide since 1989


